Flaschendruckminderer
fiir Reinheiten bis 6.0 Qualitat

WEGA Mini

."‘-fiir Kleinstahlflaschen und den mobilen Einsatz

\

Spezifikationen

(1 Gasespektrum
Fur Gase hoher Reinheit und Priifgase ohne stark
korrosive Komponentenanteile.

(1 Technische Daten

PV MaX.: oo 200 bar
ph Bereiche: .............. max. 4 oder 10 bar
............................. (einstellbar)
Dichtheit nach aufen: ........ 10 mbar I/s He
........................... je Verbindung
Nennleistung: . ...........................
ph10bar ................... max. 20 I/min
phdbar .................... max. 10 I/min
Cv-Wert: . ... . 0,02
Vordruckanschluss: ............... DIN 477-1
...................... (mit Handanschluss)
Hinterdruckar.lschIUsse: . Vorteile
Regleraustritt . ............... NPT 1/4 innen
Verschraubungen . . ......... 6 mm Klemmring * Miniaturregler mit Metallmembrane
............................ mit 6-er Tulle .
Werkstoffe: » weltmarkterprobte TESCOM 04-er Serie
Gehause . . . . Messing vernickelt oder Edelstahl - besonders geeignet zum Anschluss
Membrane ................. Edelstahl 316 L an Kleinstahlﬂaschen, fur den mobilen
Sitzdichtung. . . ............ ... NBR

Einsatz und fur platzsparende Auf- und
Unterbauten

» geringes Gewicht

» Abblaseventil in den Grundkérper
integriert
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WEGA Mini

1 = Druckminderer Grundgerat mit integriertem

Abblaseventil

2 = \Jordruckmanometer

3 = Hinterdruckmanometer

4 = Ausgangsverschraubung 6 mm Klemmringverschrau-

bung mit 6-er Tulle

5 = Vordruckanschlisse (Randelmutter mit Handan-

schluss)
147.5
78.5
N~
] N~
Bestellinformation
Beispiel Bestellnummer:
D45390 - 06 05 2
TYPREIHE VORDRUCKANSCHLUSS HINTERDRUCKANSCHLUSS HINTERDRUCK
(einstellbar)
D45390 - Messing vernickelt 01 - brennbare Gase 00 - NPT 1/4 innen 2 -4 bar
D45394 - Edelstahl 06 - Edelgase, CO2, SF6, CF4 05 - 6 mm Klemmring 3 - 10 bar
10 - Stickstoff mit 6-er Tille
11 - Stickoxidul (Lachgas)

13 - Druckluft
14 Prifgas
14C - Prifgas mit CO-Anteilen
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